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Ponts roulants : Capacité : Maximum 100 t.
Pages 4 – 7 Portée : Maximum 36 m 

(en fonction de la capacité).
Domaine d’application: Transport dans les trois dimensions.
Caractéristiques: Nombreuses options et nombreux équipe-

ments de série pour l’adaptation au cas
particulier.

Systèmes HB : Capacité : Maximum 2 t.
Pages 8 – 11 Longueur poutre : Maximum 22 m 

(en fonction de la capacité).
Domaine d’application : Transport linéaire et dans les trois 

dimensions.
Caractéristiques : Souplesse et adaptation ciblées, extension

modulaire, nombreuses variantes de sus-
pension, faible hauteur de construction,
nombreuses options et nombreux équipe-
ments de série.

Potences : Capacité : Maximum 6,3 t.
Pages 12 – 15 Portée : Maximum 10 m environ 

(en fonction de la capacité).
Domaine d’application : Utilisées de préférence directement au

poste de travail.
Caractéristiques : Plage de rotation en fonction du type, 

jusqu’à 360°.

Treuils électriques à câble : Capacité : Maximum 100 t.
Pages 16 – 19 Caractéristiques : Côtes très avantageuses, nombreuses

options et nombreux équipements de série.

Palans électriques à chaîne : Capacité : Maximum 4 t.
Pages 20 – 21 Caractéristiques : Faible hauteur de construction, deux vites-

ses de levage en standard, nombreuses
options et nombreux équipements de série.

Portiques légers : Capacité : Maximum 2 t.
Pages 22 – 23 Caractéristiques : Avec quatre galets de guidage pouvant

être bloqués, déplacement aisé, hauteur 
et largeur sur demande.

Accessoires : Options ABUS.
Pages 24 – 25

SAV : Prestations ABUS.
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Ponts roulants ABUS.
Pour résoudre vos problèmes … «très lourds» !
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Bipoutre ZLK ABUS
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Pont monopoutre
ELV ABUS

Grue vélocipède
EKL ABUS

Les ponts roulants ABUS permettent de soulever, 

descendre et transporter des charges de 100 tonnes 

au maximum. Quatre versions sont disponibles : 

monopoutre, bipoutre pour charges lourdes et de 

grande portée, ponts suspendus pour les situations

particulières dans les halls et les grues vélocipèdes

monopoutres montées sur leur propre chemin de roule-

ment à un niveau inférieur des autres ponts, vous per-

mettent d’optimiser votre manutention.

Capacité : Maximum 100 t.

Portée : Maximum 36 m 

(en fonction de la capacité).

Domaine d’application : Transport dans les trois dimensions

dans les halls industriels.

Caractéristiques : Nombreuses options et nombreux

équipements de série, pour obtenir

une adaptation aux cas particuliers.



Capacité 12,5 t maxi.
Portée 36 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Ponts roulants monopoutres ABUS.

Ponts roulants bipoutres ABUS.
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ELV : Pont roulant monopoutre, 

profilé.

ELK : Pont roulant monopoutre 

caisson.

ELS : Pont roulant monopoutre.

avec chariot type cavalier.

ZLV : Pont bipoutre, profilé.

ZLK : Pont bipoutre caisson.

Adaptation optimale aux condi-

tions locales grâce aux différen-

tes variantes de liaison poutre-

sommier.

Possibilité de réaliser des 

positions maxi. de crochet.

Excellente possibilité de connexion

pour les options.

Permet des vitesses plus élevées 

de direction et de translation.

Nombreux équipements complé-

mentaires de serie, par ex. passerel-

les ou platesformes d’entretien.

Capacité 100 t maxi.
Portée 36 m maxi.
(en fonction de la capacité)
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Ponts roulants suspendus ABUS.

DLVM :Pont roulant suspendu 

pour faibles sollicitations. 

EDL : Pont roulant suspendu pour

sollicitations importantes.

Grues vélocipèdes monopoutres ABUS EKL.

Capacité 8 t maxi.
Portée 25 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Fixation du chemin de roulement

sous la charpente du hall.

Bien adaptés pour des conditions

de montage défavorables.

Faibles côtes d’approche 

du chariot, donc exploitation 

optimale de la largeur du hall.

Capacité 5 t maxi.
Portée 10 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Application sur propre chemin

de roulement dans un deuxième

niveau en dessous des autres

types de ponts.

Idéal pour l’equipement de 

postes de travail desservant

plusieurs stations.
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Système HB ABUS.
Système de levage modulable et évolutif !

Monopoutre 
ABUS EHB 

1: Bipoutre 
ABUS ZHB-X

2: Bipoutre
ABUS ZHB

1 2
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Le système HB ABUS dans le domaine de la manuten-

tion est synonyme de solutions modulaires, variables 

et complètes. Ce système d’une très grande souplesse

et s’adaptant à pratiquement n’importe qu’elle géomé-

trie de l’espace peut être fixé de manière fiable aux

structures de bâtiments les plus divers.

Un avantage particulier pour le client : comme une

modification ou une extension est possible à tout

moment, le système HB ABUS grandira avec votre 

entreprise.

3

4: Birail ABUS ZSB
4

5
3: Monorail 

ABUS ESB 

5: Monopoutre
ABUS EHB-X
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Grande distance entre les suspensions.

Hauteur de levage très favorable par surélévation 

du palan à chaîne entre les rails.

Direction électrique (option).

Commande mobile indépendante (option).

Monorail ABUS ESB. Birail ABUS ZSB.

Monopoutre ABUS EHB.

Transport linéaire.

Capacité : 2 t maxi.

Transport linéaire.

Capacité : 2 t maxi.

Transport dans les trois dimensions.

Capacité : 1 t maxi.
Longueur de poutre : 10 m maxi. (en fonction de la capacité)

Très faible poids mort, idéal pour les halls 

en construction légère.

Aisément déplaçable à la main.

Faible hauteur de construction.

Faibles côtes d’approche.

Grande distance entre les suspensions.

Monopoutre ABUS EHB-X.

Transport dans les trois dimensions.

Capacité : 1 t maxi.
Longueur de poutre : 8 m maxi. (en fonction de la capacité)

Exploitation optimale de la hauteur du hall par pont

surélevé. 

Aisément déplaçable à la main.

Très faible hauteur de construction.

Faibles côtes d’approche.

Grande distance entre les suspensions.

Mouvements électriques (option).

Commande mobile indépendante (option).

Courbes possibles.

Faible hauteur de construction.

Grande distance entre les suspensions.

Direction électrique (option).
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Transport dans les trois dimensions.

Capacité : 1,6 t maxi.
Longueur de poutre : 22 m maxi. (en fonction de la capacité)

Bipoutre ABUS ZHB.

Bipoutre ABUS ZHB-3. 

Bipoutre ABUS ZHB-X.

Hauteur de levage très avantageuse par 

configuration du palan à chaîne surélevé 

entre les poutres.

Très faible hauteur de construction.

Mouvements électriques (option).

Commande mobile indépendante (option).

Transport dans les trois dimensions.

Capacité : 2 t maxi.
Longueur de poutre : 12 m maxi. (en fonction de la capacité)

Transport dans les trois dimensions.

Capacité : 2 t maxi.
Longueur de poutre : 8 m maxi. (en fonction de la capacité)

Grandes longueurs de poutres possibles.

Faible hauteur de construction par rapport au

pont roulant.

Grande distance entre les suspensions.

Mouvements électriques.

Commande mobile indépendante (option).

Exploitation optimale de la hauteur du hall par

pont surélevé. 

Très faible hauteur de construction.

Grande distance t maximale entre

les suspensions.

Mouvements électriques (option).

Commande mobile indépendante (option).







Potences sur fût ABUS.
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Potence sur fût LSX.

Bras reposant dans des paliers

pour garantir une rotation manu-

elle sans problème.

Haute position du crochet 

pouvant encore être atteinte.

Direction électrique (option).

Potence sur fût LS.

Poids mort relativement faible,

donc application possible même

si les conditions du sol ou des

fondations sont défavorables.

Chariot pouvant très aisément

être déplacé à la main.

Potence sur fût VS.

Haute position du crochet par 

faible hauteur de construction.

Mécanisme de rotation 

électrique (option).

Direction électrique (option)

Commande mobile indépendante

comme option (en standard pour

les treuils à câble).

Capacité 0,5 t maxi.
Portée 7 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Capacité 1 t maxi.
Portée 7 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Capacité 6,3 t maxi.
(> 4 t avec treuil à câble ABUS)

Portée : 10 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Figure avec méca-
nisme de rotation
électrique, direc-
tion électrique et
commande mobile.

Plage nominale
de rotation

Maxi.
270°

Plage nominale
de rotation

Infinie x
360°

Plage nominale
de rotation

Maxi.
270°



Potences murales ABUS.
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Potence murale LWX.

Bras reposant dans des paliers 

pour assurer une rotation manu-

elle sans problème.

Haute position du crochet 

pouvant être atteinte.

Direction électrique (option).

Potence murale LW.

Poids mort relativement faible, 

donc application possible dans 

les halls de construction légère.

Chariot aisément déplaçable 

à la main.

Potence murale VW.

Haute position du crochet 

par suite de la faible hauteur de

construction.

Mécanisme de rotation électrique

(option).

Direction électrique (option).

Commande mobile indépendante

comme option (en standard pour 

les treuils à câble).

Capacité : 0,5 t maxi.
Portée : 7 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Capacité : 1 t maxi.
Portée : 7 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Capacité : 5 t maxi.
(> 4 t avec treuil à câble ABUS)

Portée : 10 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Figure avec méca-
nisme de rotation
électrique, direc-
tion électrique et
commande mobile.

Plage nominale
de rotation

Maxi.
180°

Plage nominale
de rotation

Maxi.
180°

Plage nominale
de rotation

Maxi.
180°
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Treuils électriques à câble ABUS.
Pour manipuler avec doigté les poids lourds !

Les treuils électriques à câble

ABUS sont le «cœur» des installa-

tions de pont destinés à manipuler

les «poids lourds». Pour cette rai-

son, le moteur, les freins, le réduc-

teur, le système électrique ainsi que

le système électronique ont été

conçus pour offrir une fiabilité

maximale en présence de condi-

tions sévères, sans répit au fil des

années. La direction et le levage de

précision en standard permettent

de doser fiablement la force et la

vitesse. La construction compacte,

la maintenance très aisée ainsi que

les connecteurs brochables très

pratiques, signifient que les treuils

électriques à câble ABUS ont été

conçus en fonction des besoins

pratiques du client.
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Treuil électrique 
à câble ABUS, 
version E.

Maintenance très
aisée grâce à la
plate-forme avec
garde-corps : treuil
électrique à câble
ABUS, version DB.

Solution compacte 
à 1 treuil pour grue
vélocipède : 
treuil électrique 
à câble ABUS, 
version E.

Treuil électrique à
câble ABUS DQA
exploitant au maxi-
mum son avantage
d’une faible hau-
teur de construc-
tion.

Capacité : 100 t maxi.

Caractéristiques : Côtes de construction avantageuses,

nombreux équipements standards et

nombreuses options.
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Treuils électriques à câble ABUS pour ponts monopoutres.

Version U · Chariot-treuil suspendu. 

Utilisable également pour les

monorails avec poutre profilée

courante.

Mécanismes de direction 

avec entraînement direct sans

transmission intermédiaire.

sommiers à 8 galets pour mieux

répartir et réduire la charge par

galet

Version E · Chariot monorail.

Construction compacte.

Deux entraînements directs 

pour le chariot.

Mécanisme de direction réglable

sur différentes largeurs d’aile.

Version S · Chariot type cavalier.

Déroulement du câble sur le

côté du pont, donc hauteur

optimisée du crochet.

Ponts jusqu’à 36 m pouvant être

réalisés en version monopoutre.

Capacité : 12,5 t maxi.

Capacité : 25 t maxi.

Capacité : 10 t maxi.



19

Treuils électriques à câble ABUS pour ponts bipoutres.

Version D · Chariot birail, 

construction normale.

Avec liaison articulée de la tra-

verse du chariot sur le sommier,

pour garantir un contact perma-

nent des quatre galets.

Avec deux entraînements directs

pour le mécanisme de direction.

Version avec plate-forme 

(option).

Version DQA · Chariot birail

construction faible encombrement.

Hauteur de construction extrême-

ment faible.

Contact permanent des quatre

galets garanti grâce à la liaison 

articulée avec la poutre.

Deux entraînements directs pour 

le mécanisme de direction.

Version Z · Chariot birail avec 

double mécanisme de levage. 

Avec double treuil. 

Contact permanent des quatre

galets garanti grâce à la 

liaison articulée avec la poutre.

Deux entraînements directs pour 

le mécanisme de direction.

Version avec plate-forme (option).

Capacité : 63 t maxi.

Capacité : 100 t maxi.

Capacité : 40 t maxi.
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Palans électriques à chaîne ABUS.

Capacité : 200 kg maxi.

Vitesse de levage : 12 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne 

ABUCompact GMC.

En standard avec unité de 

commande ABUCommander.

Connexion par prise 230V 

(monophasé).

Vitesse de levage variable en continu.

Course de crochet : 3/6/10/20 m.

Poids mort : environ 10 kg / 12 kg.

Capacité : 630 kg maxi.

Vitesse de levage : 20 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne 

ABUCompact GM2.

En standard avec unité de 

commande ABUCommander.

En standard avec 

deux vitesses de levage.

Capacité : 4000 kg maxi.

Vitesse de levage : 20 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne 

ABUCompact GM8.

En standard avec unité de 

commande ABUCommander.

En standard avec 

deux vitesses de levage.

Capacité : 1250 kg maxi.

Vitesse de levage : 20 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne 

ABUCompact GM4.

En standard avec unité de 

commande ABUCommander.

En standard avec 

deux vitesses de levage.

Capacité : 2500 kg maxi.

Vitesse de levage : 16 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne 

ABUCompact GM6.

En standard avec unité de 

commande ABUCommander.

En standard avec 

deux vitesses de levage.
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Portique léger ABUS LPK.

Avec quatre galets orientables

pouvant être bloqués (dont deux

avec blocage dans les sens 90°).

Tous les palans électriques à 

chaîne ABUS peuvent être utilisés.

Commande mobile indépendante

(option).

Capacité : 2 t maxi.
Hauteur : 5 m maxi.
Largeur : 7,9 m maxi.
(en fonction de la capacité)

Portique léger ABUS.



Encore un souhait ?
Le programme des équipements ABUS !

Notre programme d’accessoires

ABUS garantit que nos systèmes

de ponts ABUS puissent être 

adaptés à la perfection, jusque

dans les détails, à vos besoins. 

De la chenille porte-câble jusqu’à la

télécommande radio, de l’éclairage

du pont jusqu’au système de

mesure de la charge, aucun détail

n’a été omis.
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Eclairage du pont.

Pour éclairer la zone de travail sous

le pont, ABUS vous propose des

lampes halogènes, des lampes HP

à vapeur de sodium ou des 

lampes HP halogènes. Les lampes

halogènes avec une puissance de

750 W ont un capot en aluminium

et un boitier en aluminium coulé

sous pression. Les deux autres

types de lampe ont une puissance

de 400 W ainsi qu’un boitier en tôle

d’acier zingué.

Le démarrage progressif AZS

ABUS et le relais de démarrage

progressif SU-2 permettent une

extension optimale des entraîne-

ments à pôles commutables pour le

transport de charges sensibles afin

d’obtenir un démarrage progressif

de la translation et direction. 

Ce module électronique permet 

au grutier d’exploiter l’accélération

réglable à l’appareil et la meilleure

temporisation pour obtenir une

commande sans à-coups de la

translation et de la direction. 

Selon les conditions imposées, ce

système peut aussi être utilisé indé-

pendamment pour la direction et la

translation.

Télécommande radio.

Comme le pontier peut choisir en

toute liberté l’endroit à partir duquel

il effectuera la commande, il obtient

donc un excellent aperçu du 

champ de travail pour gagner ainsi

du temps. Commandes disponi-

bles: émetteur avec manipulateurs

ou émetteur manuel compact. La

télécommande ABUS est égale-

ment appropriée pour le mode 

multi-utilisateurs avec accès en

parallèle à plusieurs ponts.
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Une bonne étude entre dans les détails,
Un bon SAV aussi !

Un suivi systématique au niveau de

l’assistance-conseil détaillée forme

la base fiable pour la réalisation de

tout concept de pont. Assistés par

ordinateur et exactement selon vos

critères, nos développements vont

des analyses de besoins jusqu’à 

la construction, en passant par 

l’étude sur la base des données

systématiques, pour que vous dis-

posiez d’une offre avec une docu-

mentation technique détaillée

exemplaire. Il s’agit de la base per-

mettant de seconder votre décision

en faveur d’un système moderne et

performant de ponts pour un hall.

Précision et fiabilité
jusque dans les
détails : l’étude
assistée par ordina-
teur garantit l’infor-
mation souhaitée
correcte à n’importe
quel moment.

Tous les détails
avec certitude :
chaque offre est
accompagnée 
d’une documenta-
tion spécifique.
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Pour cette raison, le SAV vous 

propose par exemple l’inspection «tout compris» pour que

vous bénéficiez de plus de sécurité tout en vous permet-tant

d’économiser des frais. D’une part, parce qu’il comprend non

seulement la révision du pont par des inspections régulières

mais, en outre, des prestations supplémentaires qui sont 

normalement facturées. D’autre part, parce que le diagnostic

précoce et la maintenance régulière par notre personnel 

formé en conséquence, améliorent systématiquement 

la disponibilité de vos systèmes de ponts. Nous offrons 

d’ailleurs cette prestation également pour les ponts et 

mécanismes de levage d’autres fabricants.

n Points d’assistance ABUS dans plus de

40 pays du monde.

n 28 points service

en France.

n Centre de pièces de rechange FRANCE 

ZI FLEVILLE LES NANCY.

Livraison 
pièces de
rechange à la 

vitesse 
éclair SAV FRANCE

03.83.59.22.20

La qualité ABUS comprend également le service 

!




